    Wieliczka 9 stycznia 2014 r.

PPR  272.3.2014
Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego na ,,Zakup wraz z dostawa sprzętu komputerowego, akcesoria, urządzeń peryferyjnych i multimedialnych’’.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania mające na celu wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1:
Dot. Pkt. 1, części I, Opisu Technicznego SIWZ

Zamawiający w  pozycji ,,dysk twardy’’ wskazuje na dysk rozmiaru 3.5’’                     i prędkości obrotowej 15K, który nie jest popularnie stosowany przez czołowych producentów w konfiguracjach o odpowiednio wysokiej wydajności, odpowiadającej SIWZ.

Obecnie powszechnie wykorzystywane są dyski twarde 2.5.’’ Za wykorzystaniem dysków 2.5’’ przemawia wiele argumentów m. In. Umożliwiają instalacje większej ilości dysków w jednej klatce pozwalając na lepsza redundację w macierzach RAID, a przy większej ilości odpowiednio skonfigurowane w RAID przewyższają dyski 3.5’’ w kwestii wydajności, zużywając przy tym znacznie mniej energii elektrycznej. Argumenty te znajdują potwierdzenie w aktualnym trendzie w nowoczesnych rozwiązaniach serwerowych czołowych producentów, którzy rezygnują z wersji 3.5’’.

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści konfigurację serwera oparta o format dysku 2.5’’ o prędkości obrotowej 10K? np. 600GB6GSAS10K rpm (2.5-inch).

Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. 
Mając na uwadze powyższe Zamawiający dopuszcza zastosowanie dysku o rozmiarze 2.5’’ przy zachowaniu prędkości obrotowej 15K. Zamawiający równocześnie zaznacza, że ilość dysków oraz suma ich pojemności wymieniona w specyfikacji jest wartością minimalną i dopuszcza się składanie ofert na większą ilość dysków o zmniejszonej pojemości niż to zaznaczono w specyfikacji o ile suma ich pojemności nie będzie mniejsza niż 2,5 TB. 
 

