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KARTA GWARANCYJNA Nr .........../2012

Wydana dla

Firma Handlowo Ustugowa ,,Korex-Bud” Mariusz Kordaszewski z siedzibg w Bogucin Maty
1, 32-300 Olkusz, o$wiadcza, ze udziela gwarancji na okres 36 miesigcy na prace montazowe o
ktorych mowa w zleceniu "Budowa Sali gimnastyCzZnej W ....ccovveereeninionans - wykonanie
podtogi sportowej Profisystem Sport.

Okres gwarancji rozpoczyna sig od dn.  .......ooeveenn r.
akonezy dn. oo r..

Warunkiem udzielenia gwarancji jest przestrzeganie warunkéw uzytkowania i konserwacji
zmieszczonych w zataczniku nr 1.

Gwarancja nie sa objete uszkodzenia powstate w wyniku:

- niewlasciwego uzytkowania i konserwacji wyrobu

- niewlasciwego czyszczenia np.: stosowania silnych alkalicznych srodkow czyszczacych

_ uszkodzed mechanicznych, dziatania $rodkéw chemicznych, zdarzen losowych takich jak pozar,
powédz, w wyniku katastrof, wadliwej konstrukcji budynku, bledow innych wykonawcow,
stosowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Celem zapewnienia prawidlowej eksploatacji nawierzchni wskazane jest jej okresowe czyszczenie i
konserwowanie.

................................................................................................................

(pieczatka firmowa Zamawiajgcego ) (pieczatka firmowa Wykonawcy )

Odebrano: dnia ................. OOV PP P P PP PSS PSP PSPPSR
' ( podpis i pieczatka imienna Wykonawcy)
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Firma Handlowo-Uslugowa
» Korex-Bud ”
Kordaszewski Mariusz
32-300 OLKUSZ
Bogucin Maly |
Kom.. 602-407-035
NIP: 637-100-73-24

ZALACZNIK 1

INSTRUKCJA PIELEGNACJI DREWNIANYCH PODEOG
LAKIEROWANYCH BEDACA JEDNOCZESNIE WARUNKAMI GWARANCJI

Podioga drewniana jest doskonatym izolatorem akustycznym, regulatorem mikroklimatu i materialem nie
alergizujgcym. Co wazne podtoga drewniana jest przede wszystkim trwala i moze by¢ wielokrotnie odnawiana.
Nalezy mie¢ jednak $wiadomos$¢ ze nawet tego typu podlogi zuzywajg sie, dlatego kilka podstawowych zasad
powinno by¢ przestrzeganych w celu wydluzenia jej Zywotnosci.

CZYSZCZENIE | PIELEGNACJA PODLOG DREWNIANYCH
panela i parkietu sportowego

e Powierzchnia podiogi powinna by¢ wolna od pyhu i piasku.

» W miejscach takich jak wejécie na sal¢ oraz w obszarach wzmozonego ruchu nalezy zabezpieczy¢
powierzchnie odpowiednia wykladzina. )

» Przed wejéciem na pomieszczenie z podioga sportowg powinny znajdowaé si¢ wycieraczki na cala
szerokoéé drzwi w celu przechwycenia brudu i piasku.

e Uzytkowanie podiogi powinno odbywac sig wylgcznie w obuwiu sportowym.

e Usuwanie kurzu powinno by¢ wykonywane zawsze Czysta, lekko wilgotng $cierka z dodatkiem ptynu
pielegnacyjnego._Podioge nalezy sprzata¢ na sucho lub w miarg potrzeb na wilgno nie uzywajac duzej
iloéci wody, a tylko mocno wykr¢cong szmatg (nie uzywaé tzw. ,, mopa ™)

Nie moga pod zadnym warunkiem po sprzataniu pozostawaé mokre $lady

ZALECA SIE ZASTOSOWANIE SPECJALISTYCZNEJ MASZYNY CZYSZCZACEJ do
posadzek drewnianych — szczegoly zalacznik nr 2, str. 5

e Do czyszczenia automatycznego zastosowanie moga mie¢ wylacznie urzadzenia z pompami
ci$nieniowymi przysiosowane do tego typu podiog drewnianych.

e Nie wolno stosowac typowych past do podiog lub innych srodkow czyszczacych na bazie silikonu.

e Nigdy nie nalezy przykrywaé podiogi folia lub materiatami nieprzepuszczalnymi dla powietrza.
UWAGA!! nie dotyczy specjalistycznych wykladzin ochronnych na posadzki sportowe np. Mondo
Sport Protection , Grabo Protection Wykladzing ochronna nalezy rozkladaé na posadzke
sportowg podczas prowadzenia imprez innych niz sportowe, na okres czasowy nie dluiszy
niz 12-14 godzin .

Przez okres trwania gwarancji nie wolno pozostawia¢ pomieszczen bez systematycznego wietrzenia.
Nalezy zapobiegaé pozostawianiu wody lub innych cieczy na powierzchni podtogt.

Codziennie:

e Posprzata¢ i usuna¢ drobiny w postaci piasku, pylu i tym podobnych (uwaga — ten pkt. Karty
Gwarancyjnej — nalezy traktowaé jako zalecenie a nie nakaz , uwarunkowany jest intensywnoscig
uzytkowania Sali i jej stopnia zabrudzenia np.: jesli sala jest silnie zabrudzona po Jjednodniowym
uzytkowaniu a na posadzce jest wiele drobin piasku , pylu itp. sale nalezy bezwzglednie posprrgiac,
Jesli natomiast sala nie jest zabrudzona lub np. na Sali nie odbywaly sig 2adne zajgcia — nie jest
wymagane w takim przypadku aby egzekwowaé powyzszy zapis  z Karty Gwarancyfnej . Wowczas osoba
z ramienia Utytkownika odpowiedzialna za porzgdek na obiekcie, po wizji lokalnej na koniec danego
dnia powinna sama zadecydowac kiedy nalezy stosowaé si¢  do wyzej wymienionego pkt — uzaleznione io
jest od stopnia, wielkosci | rodzaju zabrudzenia.

e Dla usuniecia plam i zabrudzen uzywac srodkoéw do czyszczenia i pielegnacji podiog drewnianych o
neutralnym PH. Konserwacje posadzki wraz z miejscowym czyszezeniem silnych zabrudzen
parkietu optymalnie jest wykonywaé raz w tygodniu (uzaleZnione jest to jednak od intensywnosci
uzytkowania Sali).
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Raz w miesigcu:
e  Przeprowadzi¢ polerowanie podiogi ptynem do pielggnacji.

OPTYMALNE WARUNKI UZYTKOWANIA
panela i parkietu sportowego

Drewno reaguje na zmiany klimatu w pomieszezeniu.

Jesli przez dtuzszy czas utrzymuje si¢ wysoka wilgotno$é powietrza, panel wchtania wilgo¢ , pgeznieje |
wowcezas widoczne jest fédkowanie klepek.

Przy zbyt suchym powietrzu szczegdlnie w okresie zimowym w czasie dzialania centralnego ogrzewania
drewno oddaje wilgo¢ kurczgc sig¢ przy tym, co moze spowodowa¢ pojawienie si¢ szczelin.

Szczegolnie moze byé to widoczne w pierwszym okresie grzewczym. Jest to naturalna reakcja drewna na
zmiany wilgotnodci powietrza i nie mozna tego zjawiska okreslaé jako wade. Jezeli warunki na obiekcie beda
zgodne z kartg gwarancyjng to praca drewna bedzie zminimalizowana, a drewno bgdzie miato normatywna
wilgotnos¢,

Optymalne warunki montazu oraz uzy tkowania okre§lone s3 normami,
ktore odpowiednio wynosza:

wilgotnosé powietrza :  50% (+/- $%)*
temperatura powietrza : 16-22 st. C*
wilgotno$¢ panela: 9 % (+/-2%) wg ITB 423/2006 .

Przy zbyt niskiej wilgotnosci powietrza, panel bedzie ulegal zsychaniu si¢ i deformacji (moga
powstaé szczeliny pomigdzy panelami ), natomiast przy zbyt wysokiej wilgotnosci , panel bedzie

pecznial — zjawisko to potocznie jest okresiane jako tzw. "wylodkowanie” drewna, a skutkowa¢
to moze tym iz po pewnym czasie moze doj$¢ nawet do wybrzuszenia posadzki.

Powstawania szczelin mozna uniknaé poprzez utrzymanie wiasciwego klimatu w

pomieszczeniu.

Przy zbyt suchym powietrzu nalezy zastosowac nawilzacze powietrza.

UWAGA! Dobér rodzajui wydajnosci nawilzaczy jest w kwestii UZYTKOWNIKA Obiektu.

Usytkownik Obiektu powinien przedstawié np.: jednemu z ogdlnodostepnych na rynku producentow  takich
urzqdzen — wielko$¢ ,rodzaj obiektu i jego kubature , aby ten mogt profesjonalnie dokonaé obliczen kidre
podwalg zastosowaé produkt o parametrach kiore bedq odpowiednie do danej kubatury

Uwaga : Gwarancja nie obejmuje pojawienia sig szezelin czy todkowania sie drewna w przypadku
przekroczenia powyiszych norm i nie moie byé powodem reklamacji

Aby podioga zachowala swoje walory estetyczne a Jakier nie ulegt wytarciu nalezy zastosowa¢ podkiadki
filcowe pod meble, szczegdlnie stoly, krzesta i fotele.

ABY PANEL ZACHOWAL SWOJE WALORY TECHNICZNE 1 ESTETYCZNE NALEZY

nie przykrywaé podiogi folia

utrzymywac wiagciwg wilgotnos¢ 1 temperature powietrza

stosowaé systematyczng konserwacj¢

szczegdinie chronié panel przed urazami mechanicznymi i zalaniem woda
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'GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

uszkodzen mechanicznych panela i lakieru, w tym wytarcia lakieru

zmian uzytkowych i estetycznych parkietu spowodowanych niewtasciwym
uzytkowaniem, naglymi zmianami wilgotnosciowymi panujgcymi W pomieszczeniu
m.in. zalania lub przesuszenia co spowodowaé¢ moze wylédkowanie elementéw
drewnianych lub rozeschnigcie sig i powstanie szpar.

uszkodzen spowodowanych nie dotrzymaniem norm wilgotnosci 1 temperatury
powietrza

zmian estetycznych i technicznych nawierzchni drewnianej tj. panela, parkietu itp.
spowodowanych zia konserwacja lub jej brakiem

Wszelkie pytania zwigzane z Karta Gwarancyjna
prosimy kierowaé pod nr tel.:
602-409-076, 666-082-184




Zatgcznik nr 2

SPECJALISTYCZNA MASZYNA CZYSZCZACA
do posadzek drewnianych

W celu utrzymania posadzki sportowej w nalezytym stanie zaleca sie mycie jej co najmniej raz w miesiacu
specjalistyczng maszyng czyszCzgcg przeznaczong do podiég sportowych, nie powedujacg zalan woda,
uszkodzen mechanicznych wierzchniej warstwy panela (lakieru) oraz linii boisk sportowych. Zabrania sig
uzywania maszyn z tzw. padami — gdyz bardzo czesto przy nieprawidiowym doborze padéw — dachodzi do
nieodwracalnych uszkodzen lakieru (zarysowania i uszkodzenia linii boisk sportowych)

Odpowiednimi maszynami czyszczgcymi polecanymi przez wszystkie renomowane firmy produkujace podtogi
sportowe sg maszyny podcidnieniowe (np. ROTOWASH) . Maszyny starszego typu, na tzw. pady podczas
pracy wylewajq wode i detergent bezposrednio na podioge - a to jest niedopuszczalne poniewaz zamacza
drewniang nawierzchnig a jak wiemy wrogiem drewna jest woda, ktora w wigkszej ilosci uszkadza strukture
materiatu czego skutkiem jest np. lédkowanie ( wypaczanie) podiég drewnianych. W zwigzku z tym uzytkownik
, ktory bedzie stosowat szorowarki padowe do mycia podiog drewnianych narazi sig tym samym na utrate
gwarancji. Firma KOREXBUD pod rygorem utraty gwarancji zabrania uzywania szorowarek czyli maszyn z

padami czyszczacymi.

Przyktadowa maszyna do posadzek drewnianych:

Rotowash R45B
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