Opis techniczny                                                           Załącznik „H”

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i akcesorii
	Lp.
	Nazwa
	Ilość

	1
	Laptop

Procesor: Procesor widniejący w teście Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) i osiągający w teście z dnia 28.04.2014, stanowiącym załącznik nr X wynik min. 3900 pkt. 
Pamięć RAM: 8GB DDR3 (1600MHz)

Dysk Twardy: 500 GB

Przekątna ekranu: 15.6’’
Rozdzielczość: min. 1366 x 768px,

Napęd optyczny: DVD +/- RW

Łączność: LAN 100/1000 Mb/s,  WiFi 802.11 b/g/n

Karta graficzna: port HDMI, rozdzielczość: 1920x1080px, widniejąca w teście Passmark CPU Mark (http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) i osiągająca w teście z dnia 28.04.2014, stanowiącym załącznik nr Y wynik min. 450 pkt.
Akumulator: 6-komorowy
Inne: 4 x USB  - jako integralna część laptopa

	3

	2
	Klawiatura komputerowa

Standardowa klawiatura komputerowa USB
	20

	3
	Mysz komputerowa

Mysz komputerowa USB, 
	20

	4
	Wifi USB
Karta WiFi na USB 2.0

Antena – dołaczana, dookólna

Zysk anteny: 4dBi

Standard pracy: 802.11 g/b/n 

Bezpieczeństwo: 64/128 bitowe szyfrowanie WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK

Obsługa systemów operacyjnych: Windows 7, Ubuntu 12


	4

	5
	Patchcord światłowodowy

Złącza: SC – SC, MM 50/125, szlif płaski PC, duplex (podwójny)
Długość: 0,5 m +- 5cm
	4

	6
	Patchcord światłowodowy

Złącze: SC – LC, MM 50/125, szlif płaski PC, duplex (podwójny)

Długość: 0,5 m +- 5cm
	8

	7
	Moduł SFP

Gigabit Ethernet, LC duplex, obsługa włókna światłowodowego 50/125

Pasujący do NETGEAR GSM 7248
W tym 2 modułu pasujące do switcha z punktu 9
	9

	8
	Moduł SFP

Gigabit Ethernet, LC duplex, obsługa włókna światłowodowego 50/125

Pasujący do HP  V1910

	2

	9
	Switch
Porty RJ45: 24 x 1Gbps,

Porty SFP: min. 4

Przepustowość: 52 Gbps
Obsługa: VLAN, MAC filtering
Zarządzanie przez www
Montaż: RACK 19’’

	1

	10
	Switch

Porty RJ45: 24 x 1Gbps,

Przepustowość: 52 Gbps
Obsługa: VLAN, MAC filtering
Zarządzanie przez www
	6

	11
	Switch

Porty: 5x 1Gbps

Bufor 128K

Przepustowość: 10Gbps


	12

	12
	Router
Porty WAN: 1x 10/100BaseTX (RJ45)
Porty LAN: 4x 10/100BaseTX (RJ45)
Wbudowana pamięć Flash: 128 MB
Wbudowana pamięć SDRAM: 256 MB
Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:

· CLI - Command Line Interface

· SSH - Secure Shell

· Telnet

· GUI - graficzny interfejs użytkownika

Obsługiwane protokoły routingu:

· ruting statyczny

· RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1

· RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2

Obsługiwane protokoły i standardy:

· Generic routing encapsulation (GRE)/MGRE

· IEEE 802.1D 

· L2TP 

· NAT
· DHCP Client

· DHCP Server 
· DDNS
· ACL
· DynDNS
· IEEE 802.1Q - Virtual LANs

· MAC Filtering

Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:

· RADIUS

· TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System

Obsługiwane protokoły VPN: IPSec
Liczba kanałów IPSec VPN: 5
Liczba kanałów VPN: 5
Ochrona przed atakami Denial of Service (DoS)

Dodatkowe funkcje:

· SPI Firewall
· Zone-Based Policy Firewall

· Hot Standby Router Protocol (HSRP)

· Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)


	1

	13
	Access Point
· Zgodny z 802.11g, pracujący z częstotliwością 2.4GHz, 

· Przepustowość: 54Mbps, 

· Kompatybilność z klientami 802.11b (jednocześnie obsługuje karty Wireless-B z prędkością 11Mbps), 

· Parametry w trybie 802.11g: 
+ moc nadajnika: 15 dBm (32 mW), 
+ czułość: -80 dBm, 

· Możliwość pracy w trybach: mixed, 802.11g, 802.11b, 

· WPA (Wi-Fi Protected Access): 
+ WPA PSK (Pre-shared key), 
+ WPA RADIUS, 

· roaming, wybór najlepszego punktu dostępowego, równoważenie obiążenia (load balancing)

· Tryby pracy: bridge (punkt-punkt lub punkt-wielopunkt), AP Client, Wireless repeater , 

· filtrowanie  MAC,  

· Zarządzanie przez WWW, 


	4

	14
	Zasilacz komputerowy

Wiązki przewodów: 1x20/24pin ATX, 3x SATA, 3x MOLEX, 1x 4pin 12V i 8pin 12V, 1x 6PIN PCIe;
zasilanie: 100V~240V; 

moc zasilania min. 450W;

	10

	15
	Karta Ethernet na USB

Karta sieciowa 10/100 Mb/s, RJ45 na USB działająca pod systemami operacyjnymi Windows 8 x64, Windows 7 x64
	2


Wymagane certyfikaty i deklaracje

Oferowany sprzęt musi posiadać deklaracje zgodności CE dla wszystkich elementów zestawu.

