
Opis przedmiotu zamówienia:

[bookmark: _GoBack]Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż foteli w sali audytoryjnej Kampusu Wielickiego.  Obiekt mieści się w Wieliczce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105. 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących czynności:

W fazie przygotowawczej: 

1. uzgodnienia koloru poszycia foteli i innych cech charakterystycznych, 
2. ustalenia dokładnego harmonogramu realizacji usługi, w tym miejsc składowania foteli, dokładnych dat realizacji poszczególnych czynności i wynikających z tego ograniczeń,

W fazie realizacyjnej:
1. wykonania demontażu istniejących obecnie foteli oraz ich złożenia w miejscu do tego wyznaczonym na terenie Kampusu Wielickiego, 
2. montażu dostarczonych foteli. 

Wymagania dotyczące foteli:
W ramach przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu minimalnie 290 i maksymalnie 350 sztuk foteli. 

1. oparcie i siedzisko: trudno zapalne, profilowane z pianki PU, wykonane w technologii wtrysku do formy, lub wylewane, na szkielecie metalowym; 
2. konstrukcja nośna: konstrukcja nośna wykonana z metalu; 
3. stopa fotela: stopa fotela, wykonana z profili metalowych, wykonana w sposób estetyczny, bez widocznych spawów
4. tapicerka: tapicerka oparcia i siedziska 100% poliester
5. podłokietniki: podłokietniki z poliuretanu o szerokości od 5 do 8 cm i długości nie krótszej niż 20cm.
6. nogi: estetycznie wykonane bez wystających niebezpiecznych elementów;  
7. boki fotela: tapicerowane zewnętrzne w rzędzie
8. osłona oparcia: wykonana z polipropylenu, stanowi konstrukcję nośną fotela, w którą wkomponowana jest tapicerowana wylewana w technologii próżniowej lub do formy na szkielecie stalowym pianka poliuretanowa (nie dopuszcza się pianek ciętych z bloku) o gęstości minimum 57kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 4 cm. Osłona profilowana w 3D zasłania częściowo boki pianki oparcia w celu zabezpieczenia tylnych krawędzi przed deformacją i uszkodzeniem
9. osłona siedziska: odporna na uszkodzenia, dostosowana kolorystycznie do konstrukcji fotela
10. mechanizm składania siedziska: sprężynowy z systemem 2 szt. niezależnych sprężyn. Siedzisko powinno być mocowane w taki sposób aby możliwa była wymiana siedziska, bez konieczności demontażu całego rzędu czy struktur wsporczych.
11. numeracja rzędów i foteli: numeracja do ustalenia z wybranym wykonawcą na etapie realizacji.
12. wymiary fotela:  ostateczne wymiary po obmiarze z natury- powalające na montaż foteli zgodnie z przepisami ppoż.

wysokość całkowita: 100 – 118 cm 
szerokość po osiach podłokietników: 52- 57 cm,
głębokość złożonego fotela: minimum 44 cm,
głębokość fotela po rozłożeniu 70 - 77 cm

długość siedziska 47 - 56 cm

13. atesty: 
Atest trudnopalności oferowanych foteli wg normy PN-EN 1021-1 oraz normy PN-EN 1021-2
Atest toksyczności wg normy PN-B-02855
Atest wytrzymałości i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych oferowanych foteli wg normy PN-EN 12727:2016

14. dodatkowe: 
a. uchwyt na napój montowany w nodze fotela lub w podłokietniku- do ustalenia z wybranym Wykonawcą na etapie realizacji.
b. rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm, a w szczególności § 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami)
c. fotele powinny być dopuszczone do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
d. Kolor  tapicerki, rodzaj i rozmieszczenie numeracji miejsc i rzędów pozostaje do uzgodnienia na etapie realizacji,
3. materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowanych w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ.
Zarówno przedmiot umowy jaki i sposób montażu musza spełniać normy w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia,  szczególności p.poż.

Wykonawca zobowiązany jest:
 a) udzielić co najmniej 3 lata gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia 
b) udzieli 5 letniej gwarancji na mechanizm zamykania i otwierania foteli 
c) zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.

Demontaż obecnie zamontowanych w sali foteli musi być przeprowadzony w sposób umożliwiający ich późniejsze wykorzystanie przez Zamawiającego (bez uszkodzeń mechanicznych). Demontowane fotele pozostaną własnością Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty przeprowadzić samodzielnie wizję lokalną.
Wykonawca zaoferuje co najmniej 10 kolorów tapicerki do wyboru w przedstawionym wzorniku. 
Należy dostarczyć kartę katalogową oferowanego modelu i wzornik kolorystyki tapicerki oraz kopie certyfikatów i atestów. Zamawiający nie wymaga modelu fotela w skali 1:1. 
Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów:
 1) konstrukcji stelaży innej niż wskazana;
 2) docinanych pianek tapicerskich, doklejania półokrągłych elementów jako profili oparcia.



Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane do dnia 30 sierpnia 2018 roku. Termin wykonania prac w budynku Kampusu Wielickiego wynosić może maksymalnie 14 następujących po sobie dni kalendarzowych. Wykonawca po podpisaniu umowy ustali dokładny harmonogram realizacji usługi wskazując daty, w których dokona wszystkich prac wymaganych w fazie realizacyjnej. 
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca po podpisaniu umowy w czasie ustalenia koloru tapicerki dostarczy wzorcowy fotel.
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zezwala Zamawiającemu na dokonywanie demontażu i montażu foteli celem dokonania prac w sali lub zamiany foteli pomiędzy rzędami. Za uszkodzenia w trakcie ponownego demontażu i montażu odpowiada Zamawiający. 
