CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZADZENIA

RODZAJ NAPEDU I TYP URZADZENIA:

» Elektryczny, linowy, maty dzwig towarowy z progiem drzwi i kabing umieszczong na wysokosci parapetu

STEROWANIE:

» Mikroprocesorowe, przyciski przywotania i wysytania kabiny umieszczone w oscieznicach drzwi
przystankowych, nie wymagajg trzymania w trakcie jazdy, napiecie sterowania 24V

» Temperatura pracy urzadzenia od +5°C do +40°C

UDZWIG / PREDKOSC:

» 100kg/~0,45m/s

WYSOKOSC PODNOSZENIA / ILOSC PRZYSTANKOW / ILOSC DOJSC:

» 3600 mm / 2 przystanki / 2 dojscia (kabina przelotowa)

KABINA i DRZWI PRZYSTANKOWE:

»  Wymiar kabiny 800 x 1000 x 800 mm (szer x gteb x wys), wykonana ze stali nierdzewne;j

» 2 szt. drzwi przystankowe, gilotynowe, manualne, wykonane ze stali nierdzewnej, wymiar $wiatta drzwi
800 x 800 mm

» Prog drzwi na wysokosci 700mm, kabina bez drzwi kabinowych

SZYB:

» Samonosny stalowy, ocynkowany, o wymiarze zewnetrznym 1120 x 1180 mm (szer x gteb)
podszybie Omm, nadszybie 2690mm

» Obcigzenia wynikajace z pracy urzgdzenia muszg by¢ przenoszone przez $ciany szybu lub strop
budynku

» Konstrukcja samonos$na szybu musi by¢ zakotwiona z czterech stron na posadzce, na przejsciach przez
strop oraz na gérnym koncu szybu

» Po montazu we wtasnym zakresie szyb nalezy obudowaé np. ptytami G-K

MASZYNOWNIA:

> Silnik i tablica sterowa umieszczona nad gérnymi drzwiami przystankowymi

» Maszynownia zamykana drzwiami wychylnymi, jednoskrzydtowymi, manualnymi, wykonanymi ze stali
nierdzewnej, maszynownia wyposazona w oswietlenie i gniazdo pradowe

ZASILANIE | MOC SILNIKA:

» 3-fazowe, 400V AC; TN-S (bezp. C10A + wytgcznik bezpiecznika 25A/30mA), przewdd zasilajgcy
5x2,5mm?. Do szybu nalezy doprowadzi¢ dwa przewody kazdy o przekroju 3x1,5 mm? zabezpieczone
oddzielnymi bezpiecznikami B16A, moc silnika 0,75 kW, zasilanie nalezy doprowadzi¢ do gornej czesci
szybu

SPOSOB MONTOWANIA | WYKONANIE:

> Do $cian istniejgcego szybu lub w przejsciach przez strop min. co 3 metry
» Wewnatrz budynku

INFORMACJE DODATKOWE:

» Urzadzenie objete jest 24 miesieczng gwarancjg pod warunkiem prawidtowej konserwacji przez osoby
uprawnione.




