CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZADZENIA

RODZAJ NAPEDU | TYP URZADZENIA: 5

e Platforma pionowa do transportu 0oséb, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych na
wozkach inwalidzkich

e Elektryczny, pasowy (nie wymaga zewnetrznej maszynowni)

STEROWANIE:

e Nie wymaga trzymania wcisnietych przyciskdw w czasie jazdy

o  Pionowy panel dyspozycji z blachy nierdzewnej z podswietlonymi przyciskami o wym. 50 x
50 mm i oznaczeniem Braille’a i ,tactile”,

Przycisk STOP, kluczyk

autodialer,

Wskaznik przecigzenia,

Na przystankach kasety z przyciskami

Awaryjny zjazd bateryjny

UDZWIG / PREDKOSC:

e 400kg/~0,15m/s

ILOSC PRZYSTANKOW / ILOSC DOJSC / SPOSOB DOSTEPU:

e 3 przystanki/ 3 dojscia / kabina przelotowa

WYSOKOSC PODNOSZENIA:

e 3,76m

SZYB:

e Samonosny — konstrukcja kolor std. RAL7040, wypetnienie szklem przezroczystym z 3 stron,
od strony napedu — panelami petnymi w kolorze konstrukcji, wymiar szybu 1696 x 1950 mm

e Podszybie 140mm, Nadszybie 2600mm

KABINA:

e Sciana kabiny od strony napedu zabezpieczona $cianka stalowa, do wyboru kolory: bezowy,
niebieski, czerwony, szary (similinox). Inna kolorystyka z palety RAL po uwzglednieniu
doptaty, Scianka naprzeciw napedu szklana

e  Dwie strony kabiny zabezpieczone drzwiami automatycznymi
e  Sufit z listwag o$wietleniowg LED

(] Kabina przelotowa

e  Podtoga: wyktadzina typu ,gomma” - kolor ciemnoszary

e  Wymiar platformy 1400x1100mm (gteb. x szer.)

DRZWI:

e Szybowe 3 szt. - automatyczne, dwupanelowe, teleskopowe, inox, wym. nom. 900 mm x 2 000
mm (szer. X wys.)

e Kabinowe 2 szt. - automatyczne, dwupanelowe, teleskopowe, inox, wym. nom. 900 mm x 2000
mm (szer. X wys.)

ZASILANIE | POBOR MOCY:

e 230V AC, 50 Hz - obwod zasilajgcy urzadzenie i oswietlenie kabiny 24 V DC — obwod
pomocniczy zasilajgcy zjazd awaryjny i oswietlenie

® Moc silnika 2,2kW

INFORMACJE DODATKOWE:




. Urzadzenie objete jest 24 miesieczng gwarancjg pod warunkiem prawidtowej konserwaciji
przez osoby uprawnione.

Urzadzenie zgodne z Dyrektywg Maszynowg 2006/42/WE
Dyrektywa Niskonapigciowa 2006/95/WE

Dyrektywg Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2004/108/WE
Normg UNI EN 81/41

e  Zamawiajgcy zobowigzany jest do doprowadzenia niezaleznej linii elektrycznej 230V, 50Hz
przewodami o przekroju 3x2,5 mm? doprowadzonymi do szybu urzadzenia,

. Linia zasilajgca zabezpieczona bezpiecznikiem B16A i wytgcznikiem réznicowoprgdowym
25A/30 mA.

Ponadto nalezy doprowadzi¢ i wykonaé:

e  Uziemienie przewodem 2,5 mm?,

e Linie zasilajgcg gniazdko B16A, umieszczone w szybie urzadzenia,

o  Doprowadzi¢ do szybu linie telefoniczng

oraz w przypadku szybu murowanego/zelbetowego nalezy:
o  Wykona¢ o$wietlenie szybu,
e  Zapewni¢ wentylacje szybu,

Po montazu urzgdzenia Zamawiajgcy wykonuje obrébki wokét drzwi przystankowych oraz prace
wykonczeniowe w szybie
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WITH ELECTRIC-WELDED NETWORK
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[Ellagorm gidm ) ;?gg P A 1805 mm
atform depth = mm _
Trovel = 5780 mm | B = S8 mm
"P2" IS THE MAXIMUM LOAD WITH THE SAFETY GEAR IN ACTION ON THE RAIL
THE 10AD IS DISTRIQUITEN ON THE BASE DI ATE {

£24x252)

L iy R0

P2 =

1527 Kg

"P3" SELF SUPPORTING STRUCTURE LOADS WITH GLASS LIFT SHAFTS ON THE FOUR SIDES OF THE
STRUCTURE

P3 = 1194 Kg




