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Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego na ,,Wyposażenie zaplecza gastronomicznego wraz z montażem w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby, zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 105 w Wieliczce’’
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania mające na celu wyjaśnienie treści SIWZ.

1. Pozycja 2.- kuchnia gazowa z piekarnikiem w standardzie 1/1 gn – czy to nie pomyłka, wszyscy producenci powiększają pojemność . 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
2. Pozycja 8 – podobny opis 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
3. Pozycja 16, 25, 68, 72, 84, 86, 87 – fizycznie jest niemożliwa praca urządzenia chłodniczego w temp. 60° C i wilgotności 45 % . Parametry są wpisane poprawnie ? Jak już to temp. otoczenia 43 ° C . 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
4. Pozycja 25 . szafa chłodnicza poj. 1400 l a moc podana z szafy poj. 700 l , zakres pracy ujemny to nie w szafach chłodniczych . Podobny sytuacja z opisem parametrów pracy jak w podpunkcie 3. 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
5. Pozycja 40 – przemieszane opisy 2 zmywarek – proszę sprecyzować który model . 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
6. Proszę podać tolerancję mocy urządzeń elektrycznych bo gazowe się zgadzają co do elektrycznych mam zastrzeżenia . 

Zamawiający nie dopuszcza tolerancji mocy zaproponowanych urządzeń, SIWZ jasno określa parametry urządzeń zaproponowanych przez Zamawiającego w szczegółowym opisie zamówienia.

7. Dopuszczacie Państwo inny parametr wysokości okapów – reszta parametrów pozostaje bez zmian ? 

Zamawiający nie dopuszcza tolerancji wymiarów dotyczących wysokości okapu

 

8. Czy Zamawiający dopuści szafkę ubraniową z pozycji 23 ze stali o grubości 0,6 i 1,0 mm oraz wymiarze 400x4900x1800mm. Reszta parametrów zgodnie z opisem. 

Zamawiający nie dopuszcza tolerancji wymiarów mebli i urządzeń

 

9. Czy Zamawiający dopuści szafkę ubraniową z pozycji 93 ze stali o grubości 0,6 i 1,0 mm oraz wymiarze 800x4900x1800mm. Reszta parametrów zgodnie z opisem. 

 
Zamawiający nie dopuszcza tolerancji wymiarów mebli i urządzeń

10.  Czy Zamawiający dopuści stół chłodniczy z pozycji 5 o mocy 350 W i wymiarze 1342x700x850? 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
 

11.  Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą z pozycji 25 o wymiarze 1400x800x2025, mocy 704 W oraz zakresie temperatury 0 do 8 stopni?

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
 

12.  Czy Zamawiający dopuści chłodnictwo ze wszystkich pozycji tj. 5, 25, 16, 68, 72, 84, 86, 87,  spełniająca opis Zamawiającego przystosowana do pracy w temp. otoczenia do +32 stopni? Pytanie to podyktowane jest wymogiem Zamawiającego, które w produkcji jest niemożliwe do spełnienia. Strefa klimatyczna, w której się znajdujemy i przystosowane do niej urządzenia produkowane w klasie N i takie są produkowane w Polsce przez polskich producentów. Idealnie sprawdzają się w kuchniach polskich oraz w kuchniach znajdujących się na południu Europy, gdzie temperatury przewyższają te w polskich kuchniach. I taką klasę również rekomendujemy. 

W razie negatywnej odpowiedzi, proszę o podanie przykładowego producenta spełniającego wszystkie parametry podane przez Zamawiającego. 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
 

13. Czy Zamawiający dopuści stół chłodniczy z pozycji 16 o wymiarze 906x700x894 oraz mocy 368 W?
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
14. Czy Zamawiający dopuści zamywarkę podblatową z pozycji 39 różniącą się następującymi parametrami:

wymiar 600x600x720

zużycie wody 2 litry

pojemność komory 15 litrów

moc 8,2 kW

system    filtracji    pozwalający    na    wykorzystanie    100%    wody    płuczącej    do    wymiany    płynu    

w    zbiorniku.   Dodatkowe  oszczędności    osiągane    są    również    dzięki    wbudowanej    pompie    opróżniającej,    która    odsysa    

zanieczyszczenia    z    dna    zbiornika,    utrzymując    wodę    czystszą    przez    większą    ilość    cykli    mycia.    

Komponenty    systemu:    system pozwala    na    użycie    83%    wody    płuczącej    do    wymiany    wody    w    zbiorniku.    W    rezultacie    zużycie   wody    jest    mniejsze    o    25%    w    stosunku    do    tradycyjnych    maszyn.    Woda    pozostaje    czysta    dłużej    

dlatego    możliwe    jest    użycie    mniejszego    zbiornika,    co    ogranicza    zużycie    chemii,    wody , prądu. Nie wiemy ilu stopniowy, gdyż jest opatentowany, ale jest skuteczniejszy, niż ten 4-stopniowy. 

Zamawiający nie dopuszcza tolerancji mocy i wymiarów zaproponowanych urządzeń, SIWZ jasno określa że parametry urządzeń zaproponowanych przez oferentów mają być równoważne z zamieszczonymi w szczegółowym opisie zamówienia. 

15. Czy Zamawiający dopuści zmywarkę kapturową z pozycji 40 różniącą się następującymi parametrami:

wymiar 640x740x1540

zużycie wody 2 litry

pojemność komory 20 litrów

moc 10,6 kW

system    filtracji    pozwalający    na    wykorzystanie    100%    wody    płuczącej    do    wymiany    płynu    

w    zbiorniku.   Dodatkowe  oszczędności    osiągane    są    również    dzięki    wbudowanej    pompie    opróżniającej,    która    odsysa    

zanieczyszczenia    z    dna    zbiornika,    utrzymując    wodę    czystszą    przez    większą    ilość    cykli    mycia.    

Komponenty    systemu:    system pozwala    na    użycie    83%    wody    płuczącej    do    wymiany    wody    w    zbiorniku.    W    rezultacie    zużycie   wody    jest    mniejsze    o    25%    w    stosunku    do    tradycyjnych    maszyn.    Woda    pozostaje    czysta    dłużej    

dlatego    możliwe    jest    użycie    mniejszego    zbiornika,    co    ogranicza    zużycie    chemii,    wody , prądu. Nie wiemy ilu stopniowy, gdyż jest opatentowany, ale jest skuteczniejszy, niż ten 4-stopniowy. 

Zamawiający nie dopuszcza tolerancji mocy i wymiarów zaproponowanych urządzeń, SIWZ jasno określa że parametry urządzeń zaproponowanych przez oferentów mają być przynajmniej równoważne z zamieszczonymi w szczegółowym opisie zamówienia.

16. Czy Zamawiający dopuści stół chłodniczy z pozycji 68 o wymiarze 2017x600x850 i mocy 395 W?
Zamawiający nie dopuszcza tolerancji mocy i wymiarów zaproponowanych urządzeń, SIWZ jasno określa że parametry urządzeń zaproponowanych przez oferentów mają być przynajmniej równoważne z zamieszczonymi w szczegółowym opisie zamówienia.

 

17.  Czy Zamawiający dopuści stół chłodniczy z pozycji 72 o mocy 484 W oraz temp. w zakresie 0 do 8 stopni?
Zamawiający nie dopuszcza tolerancji mocy i wymiarów zaproponowanych urządzeń, SIWZ jasno określa że parametry urządzeń zaproponowanych przez oferentów mają być przynajmniej równoważne z zamieszczonymi w szczegółowym opisie zamówienia.

18. Czy Zamawiający dopuści obieraczkę z pozycji 81 o wymiarze 470x680x1130mm?

Zamawiający nie dopuszcza tolerancji mocy i wymiarów zaproponowanych urządzeń, SIWZ jasno określa że parametry urządzeń zaproponowanych przez oferentów mają być przynajmniej równoważne z zamieszczonymi w szczegółowym opisie zamówienia. 

19.  Czy Zamawiający dopuści szafę mroźniczą z pozycji 84 oraz 87 o mocy 880 W oraz temp. w zakresie –18 do -22 stopni oraz wymiarze 710x800x2025?
Zamawiający nie dopuszcza tolerancji mocy i wymiarów zaproponowanych urządzeń, SIWZ jasno określa że parametry urządzeń zaproponowanych przez oferentów mają być przynajmniej równoważne z zamieszczonymi w szczegółowym opisie zamówienia. 

 

20.  Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą z pozycji 86 o mocy 484 W oraz temp. w zakresie 0 do +8 stopni oraz wymiarze 710x800x2025?

Zamawiający nie dopuszcza tolerancji mocy i wymiarów zaproponowanych urządzeń, SIWZ jasno określa że parametry urządzeń zaproponowanych przez oferentów mają być przynajmniej równoważne z zamieszczonymi w szczegółowym opisie zamówienia. 

21.  Czy Zamawiający dopuści naświetlacz z pozycji 90 o wymiarze 380x460x184 i czasem naświetlania 90 sek.? 
Zamawiający nie dopuszcza tolerancji mocy i wymiarów zaproponowanych urządzeń, SIWZ jasno określa że parametry urządzeń zaproponowanych przez oferentów mają być przynajmniej równoważne z zamieszczonymi w szczegółowym opisie zamówienia.

22. Czy Zamawiający dopuści kuchnię z pozycji 2, 8 oraz 60 o wymiarze 800x700x900?

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
23. Czy Zamawiający dopuści kuchnię z pozycji 2 oraz 8 i 60 o palnikach 2x3,5 kW oraz 2x7kW, mocy całkowitej 25 kW, (pozycja 2 i 8) mocy piekarnika 4 kW?

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
24. Czy Zamawiający dopuści kuchnię z pozycji 2 oraz 8 i 60 o palnikach 1x3,5 kW, 2x5kW oraz 1x7kW mocy całkowitej 20.5 kW, (pozycja 2 i 8) mocy piekarnika 6 kW?

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
25. Prosimy o tolerancję wysokości urządzeń do 900mm, gdyż te spełniające opis Zamawiającego w kuchni głównej posiadają w standardzie taką wysokość. 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
 

26. Czy Zamawiający dopuści frytownicę elektryczną z pozycji 63 o wymiarze 400x700x900 o pojemność moc 6,0 kW, zakres temp. od 50 do 200 stopni, pojemności 12 litrów, wydajność 10kg/h (1,5kg/ 9 min), wymiar kosza 210x280x90mm?

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
27. Czy Zamawiający dopuści patelnię gazową z pozycji 62 o mocy gazowej 10 kW i wysokości 900 mm, dno ze specjalnego stopu o grubości 8mm zachowując resztę parametrów?

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
28. Czy Zamawiający dopuści warnik z pozycji 65 o wymiarze 800x700x900, pojemność 30+30 (użytkowa 2x25l) oraz mocy 20kW?

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
29. Czy Zamawiający dopuści krajalnicę z pozycji 20B, o wymiarze stołu 22-20 cm o wymiarze 407x615x397mm?

Zamawiający nie dopuszcza tolerancji mocy i wymiarów zaproponowanych urządzeń, SIWZ jasno określa że parametry urządzeń zaproponowanych przez oferentów mają być przynajmniej równoważne z zamieszczonymi w szczegółowym opisie zamówienia.

30. Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową i mocową odnosząc się do urządzeń?

Zamawiający nie dopuszcza tolerancji mocy i wymiarów zaproponowanych urządzeń, SIWZ jasno określa że parametry urządzeń zaproponowanych przez oferentów mają być przynajmniej równoważne z zamieszczonymi w szczegółowym opisie zamówienia.
31.  Dotyczy poz. nr 1 Pomieszczenie dydaktyczne - stanowisko nauczyciela. Czy dopuszcza się zastosowanie szafki zamykanej zamiast szuflady?

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany 
32. 
Dotyczy poz. nr 5 Pomieszczenie dydaktyczne - stanowisko nauczyciela. Urządzenie o podanych wymiarach, mocy, zakresie temperatur i pojemności występuje tylko z agregatem przystosowanym do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej do 60%. Proponujemy zmianę zapisów tych parametrów lub dopuszczenie urządzenia  z agregatem przystosowanym do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej do 60%.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
33. 
Dotyczy poz. nr 16 Stanowisko z piecem konwekcyjno-parowym. Urządzenie o podanych wymiarach, mocy, zakresie temperatur i pojemności występuje tylko z agregatem przystosowanym do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej do 60%. Proponujemy zmianę zapisów tych parametrów lub dopuszczenie urządzenia   z agregatem przystosowanym do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej do 60%.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
34. Dotyczy poz. nr 25. Magazyn art. suchych, magazyn chłodniczy. Urządzenie o podanych wymiarach, mocy, zakresie temperatu i pojemności występuje tylko z agregatem przystosowanym do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej do 60%. Proponujemy zmianę zapisów tych parametrów lub dopuszczenie urządzenia  z agregatem przystosowanym do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej do 60%.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
35. 
Dotyczy poz. nr 59 Kuchnia główna. Czy dopuszcza się zastosowanie szafki zamykanej zamiast szuflady?
Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany 

36.
 Dotyczy poz. nr 60 Kuchnia główna Czy dopuszczają Państwo urządzenie z rusztami żeliwnymi i bez piezzo zapalania. Ruszty żeliwne są tak skonstruowane że także umożliwiają nam pracę na małych naczyniach bez konieczności stosowania redukcji. Piezzo zapalnie jest standardem z którego wycofało się większość producentów ze względu na problemy z odpalaniem palników po dłuższym okresie użytkowania.

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany 

37.
 Dotyczy poz. nr 62 Kuchnia główna. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie patelni gazowej o mocy całkowitej 10 kW przy zachowaniu pozostałych parametrów? Niższa moc jest spowodowana zastosowaniem bardziej wydajnych palników gazowych które rekompensują nam mniejszą moc przy zachowaniu wydajności i sprawności urządzenia przy okazji powodując mniejsze zużycie gazu.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów wymiarów i mocy urządzeń 

38.
 Dotyczy poz. nr 63 Kuchnia główna. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie frytkownicy elektrycznej o mocy 6 kW i pojemności roboczej 8 L przy zachowaniu pozostałych parametrów? Mniejsza moc jest wynikiem zastosowania dokładnego elektronicznego sterownika w urządzeniu co pozwala nam na precyzyjne ustawianie temperatury.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów wymiarów i mocy urządzeń 

39.
Dotyczy poz. nr 64 Kuchnia główna. Czy dopuszcza się zastosowanie szafki zamykanej zamiast szuflady?

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany 

40.
 Dotyczy poz. nr 65 Kuchnia główna. Czy dopuszcza się zastosowanie warnika elektrycznego o mocy całkowitej jednej komory 6 kW i pojemności jednej komory 16 litrów.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów wymiarów i mocy urządzeń 

41. 
Dotyczy poz. nr 66 Kuchnia główna. Czy dopuszcza się zastosowanie taboretu gazowego o mocy 9 kW i wymiarach zewnętrznych 580x580x400 mm. Mniejsza moc palnika jest wynikiem zastosowania wydajnego palnika gazowego.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów wymiarów i mocy urządzeń 

42. Dotyczy poz. nr 68 Kuchnia główna. Urządzenie o podanych wymiarach, mocy, zakresie temperatur i pojemności występuje tylko z agregatem przystosowanym do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej do 60%. Proponujemy zmianę zapisów tych parametrów lub dopuszczenie urządzenia  z agregatem przystosowanym do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej do 60%.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
43.
Dotyczy poz. nr 72 Kuchnia główna. Czy dopuszcza się zastosowanie urządzenia o wymiarach 700 x 860 x 2000 mm z agregatem przystosowanym do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej do 60%.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
44.
 Dotyczy poz. nr 84 Magazyn warzyw. Urządzenie o podanych wymiarach, mocy, zakresie temperatur i pojemności występuje tylko z agregatem przystosowanym do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej do 60%. Proponujemy zmianę zapisów tych parametrów lub dopuszczenie urządzenia  z agregatem przystosowanym do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej do 60%. Proszę o wyjaśnienie czy chodzi Państwu w tej pozycji o szafę chłodniczą czy mroźniczą? W załączniku f występuje pod ta pozycją szafa chłodnicza a w szczegółowym opisem szafa mroźniczą.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
45.
 Dotyczy poz. nr 86 Pomieszczenie szaf chłodniczych i mroźniczych. Urządzenie o podanych wymiarach, mocy, zakresie temperatur i pojemności występuje tylko z agregatem przystosowanym do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej do 60%. Proponujemy zmianę zapisów tych parametrów lub dopuszczenie urządzenia   z agregatem przystosowanym do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej do 60%

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
46.
Dotyczy poz. nr 87 Pomieszczenie szaf chłodniczych i mroźniczych. Urządzenie o podanych wymiarach, mocy, zakresie temperatur i pojemności występuje tylko z agregatem przystosowanym do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej do 60%. Proponujemy zmianę zapisów tych parametrów lub dopuszczenie urządzenia  z agregatem przystosowanym do pracy w temperaturze otoczenia do +32°C i wilgotności względnej do 60%.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów SIWZ we wskazanym powyżej zakresie i przedłuży termin składania ofert. 
47. Zapoznawszy się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik h do siwz oraz mając na uwadze zapisy pkt. 3.2 siwz, zgodnie z którym opisane parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego oraz przyjęcia za dopuszczalne oferowanie wyposażenia o takich samych lub wyższych parametrach, technicznych względem określonych w siwz, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wyższych parametrów”?

48. Prosimy o wyszczególnienie, odrębnie względem każdej z pozycji opisu przedmiotu zamówienia – załącznik h, które z parametrów poszczególnych pozycji specyfikacji mogą być „wyższe” względem wartości wskazanych przez Zamawiającego?

49. W nawiązaniu do pytania nr 2, jednocześnie prosimy o określenie odrębnie względem każdej z pozycji opisu przedmiotu zamówienia (załącznik h) kierunku zmiany wartości danego parametru tj. dopuszczalna zmiana ma następować rosnąco czy malejąco?

Przykładowo wskazujemy, iż w przypadku urządzeń gdzie jako jeden z parametrów wskazana

jest moc np. 7,3 kW, Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić, czy za parametr „wyższy” Zamawiający uzna urządzenie o mocy 7,2 kW czy 7,4 kW. Podobne sytuacje zachodzą w przypadku pojemności urządzeń, zużycia wody czy energii. itp.

Zamawiający nie tworzy jednolitej definicji ,,wyższych parametrów bowiem zależy to od wskazania konkretnego urządzenia i jego parametrów. Wszystkie parametry podlegające ocenie w kwestii równoważności każdego przedmiotu zostały wskazane w załączniku H do SIWZ.
50. Czy do załącznika A SIWZ wymagane jest dołączenie kart gwarancyjnych producentów.

Załącznik A do SIWZ stanowi Formularz oferty. Wszystkie kwestie dotyczące kart gwarancyjnych reguluje § 9 ust. 5 umowy, stanowiącej załącznik B do SIWZ.
