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2 - Wézek z prowadnicami na pojemniki GN 1/1 wykonany ze stali kwasoodpomej w gatunku (AISI 304, 1.4301), kétka podgumowywane z odbojnikami i biokadami, prowadnice na pojemniki GN 1/1 w onm:%mn_oo m, pojemno$¢ 13 GN1/1 o wysokosd ponizej 100 m

3 - Plec konwekcyjno-parowy el _ﬂﬁa.mxm 1/1 z sledmioma trybami pracy: mieso, dréb, ryba, dodatki, potrawy z jajek, wypleki, regeneracja. WyposaZony w %mﬂsssﬁsmnon_;o_on__ngg&m energ __SSoﬁoE_wonn_ moZiiwoé€ przyrzadzania zatadunkéw m ':E; gﬂsua&gg_m_w dostosowywanlem dla kazde] p6tki czasu funkgjl. Tryb konwekcyjno-parowy z 3 trybam! pracy:
un 30-130°C, gorgce powietrze 30-300°C, kombinacja pary | goracego powietrza 30-300°C, uos z dokiadnosdla do 1% wilgono$d, nastawy wilgotnosd | sterowania wilgotno$cla, gotowanie Delta-T nonm____s_uﬁuou__gﬂnﬂ duzych sztuk miesa, automatyczne !.ooﬂ«.anms n_ o banki o&i:m_u_m_ﬂa_ bufetu, obslugl & la lﬂmmas._n_m__ _S==m rowalny, dostosowany do uzytkownlka wySwietlacz
obslugi (obrazy, teksty itd.), automatyczny system czyszczaco-pielegnacyjny komory urzadzenia EBSB?QEN_&»QB automatyczne rozpoznawanie stanu zabrudzenia i ogéinego stanu utrzymania urzadzenia, :85»2885%2_&» ie optymalnego programu czyszczacego Rwﬁ_ j ilo§ci chemii, zapewniajacy automatyczne odkami

Whbudowany, automatycznle zwijany spryskiwacz reczny z funkcja oddnania wody 1 plynng regulacja strumienia, wyposaZony w sonde z 6-punktowym pomiarem tempertaury oraz sonde do gotowania u_.&sqzanomoﬁé_nm Pozbawiona fug hi m;gu_sgaagnu z zaokraglonymi Banm __u_anm_._aim&i_&g komory z 538._33«.3%2%3_5 ksztalde ,litery U” z otworaml
Eaa:&m&s umoZliwiajacyml fatwy zatadunek, zlacze USB do transmisji danych HACCP na pamie¢ USB lub aktualizacjl oprogramowania, materiat zewnetrzny | imi:&ﬁ;«.msﬂmaism zgodny z DIN 1.4301

- Podstawa do pieca konwekcyjno-parowego wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), cztery zawieszane rzedy prowadnic na GN 1/1 rozstaw co 1 m, pétka dolna, nogi regulowane
_E-o_Sv uﬁﬁnnsi kapturowy z filtraml | o$wietlenlem zabudowanym, wykonany ze stall kwasocodporne] w gatunku (AISI 304, 1.4301) wyposaZony w "labiryntowe" E«.i«.&iﬁ.ﬁmﬂ pary | tluszcze, oéwietlenie zabudowane fluorescencyjne, krédec przyiqczenlowy o $cednicy min. 150 mm, zaopatrzony w zawdr do usuwania nadmiaru kondensatu par | tuszczow.
16 - Stét chiodniczy 2 drzwiowy z agregatem u dotu rant tylny, wykonany ze stall kwascodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), _s&m_saoaiuomﬁosm wruszt | _Su_m"u_di& c, drzwl z samodomykaczem, komora w saindardzie GN1/1,agregat przystosowany do pracy w temperaturze otoczenla 60 st.C | wi Igotnosci wzgledne] do 45%, nogl regulowane.
17 - St6t ze Zlewem 2 komorowym [ miejscem na zmywarke do akcesoriéw, wykonany ze stall kwasoodpome] w gatunku (AISI 304, 1.4301), blat profilowany z zagteblenlem ok. 15 mm celem zapobiegnia wycleku wody, dwie komory o wymiarze 400x400x250 mm z szafkq drzwl otwierane uniejscowlione z lewe] strony, po prawej stronie miejsce na zmywarke do akcesoridw kuchennych, nogl regulowane

18 - Zmywarka z funkcjq wyparzania do mycia akcesoriéw kuchennych i naczyi, wykonana ze stali kwasoodpomej w gatun __ngg 4301), obstuga jednym przyciskiem, _uom_m&nim niezaleine pompy myjace, rewersyjne dolne i géme ramiona myjace, niezaleiny system gémych i dolnych ramion myjacych i pluczacych, automatyczne tankowanie wody, dozownik plynu pluczacego, termostat
bezpleczeiistwa grzatki bojlera | zblomika, wytacznik otwartych drzwi, bojler bezciénienlowy, zabezpieczenla przed plukaniem woda o zbyt _m_aa temperaturze, waz doprowadzajacy wode, zabezpleczenie przed praca na sucho, zabezpleczenie przed przecigZzeniem siinika pompy, regulowane néki, program samoczyszczenla, pompa cdplywowa, czterostopniowy system filtracjl wody- program samooczyszczenia,
rozmiar kosza 508x650 mm, pojemno$¢ komory: 25 litr, zuZyde wody na cykl: 4,4 Iitr, moc: 7,1 kW zasllanle: 400 V

19 - Regal ociekowy do naczyr i akoesoriéw kuchennych wykonany ze stali kwasoodpomej w gatunku (AIST 304, 1.4301), spawany, 4 pSiki gretingowe, nogi regulowane.
20 - Szafa magazynowa do naczyi | sziia, dzlelona w polowle, wykonana ze stall kwasoodpormne] w gatunku (AISI 304, 1.4301), drzwi z przetioczonym uchwytem na calej szerokoéd, dwie péiki $rodkowe regulowane za pomocg uchwytéw na kaZdg z czesd szafy, nogl regulowane




