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6 - Stof roboczy z blokiem 3 szuflad z prawej strony i szafkg, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), szuflady wysuwane z przettoczonym uchwytem na catej szerokosci
szuflady, nogi regulowane

7 -Stot roboczy ze zlewem 1 komorowym blokiem 3 szuflad z lewej strony i szafkg, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), blat profilowany z zagtebieniem ok. 15 mm celem
zapobiegnia wycieku wody, komora o wymiarze 400x400x250 mm, szuflady wysuwane z przettoczonym uchwytem na catej szerokosci szuflady, szafka z drzwiami otwieranymi, nogi regulowane

8 -Kuchnia gazowa obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), czteropalnikowa z piekarnikiem gazowym, palniki dwukoronowe, piekarnik w standardzie GN1/1,

nierdzewne drzwi, moce min palnikdw (2x5,5 kW, 1x3,5 kW, 1x7,5 kW),moc gazowa 29,3 kW, moc piekarnika 7,3 kW, nogi regulowane
9 -Okap przyscienny skrzyniowy z filtrami i oSwietleniem zabudowanym, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301) wyposazony w "labiryntowe" filtry wychwytujace pary i

ttuszcze, oSwietlenie zabudowane fluorescencyjne, krociec przytagczeniowy o Scednicy min. 150 mm, zaopatrzony w zawor do usuwania nadmiaru kondensatu par i ttuszczéw.




