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62 - Patelnia gazowa przechylna, nierdzewna wanna - dno ze specjalnego stopu stali o gr. 16 mm, idealne, réwnomierne rozprowadzanie ciepta udoskonalony ksztatt leja - szybsze i wygodniejsze oprdznianie patelni, nierdzewna uchylna pokrywa, reczne mechaniczne
uchylanie, zawér do napuszczania wody, pojemno$¢ misy ok.50 litr, moc gazowa min 12 kW, nogi regulowane

63 - Frytownica elektryczna wyposazona w pokrywe wanny, zawor spustowy, pojemnik na fryture z filtrem w podstawie, grzatke obrotowg, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), drzwi w standardzie, wydajnos¢ 10 kg/h, pojemnos¢ 13 litr, moc min.
9,75 kW, kosz o wymiarze: 210x300x120 mm, zasilanie 400 V

64 -Stanowisko neutralne wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), szuflada na GN 1/1 gteboko$¢ 150 mm, nogi regulowane, tyt blatu z kominkiem pozwalajgcym dopasowac stanowisko do urzadzenia grzewczego, podstawa szafkowa drzwi otwierane,
nogi regulowane

65 - Warnik do warzyw i makaronu gazowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), wyposazony w zawdr do napuszczania wody, otwér przelewowy, zawor spustowy z rurkg do podtgczenia odptywu, na wyposazeniu 6 koszykéw do gotowania o
rozmiarze GN1/3, pojemno$¢ komor 2x25 litr, niezalezne sterowanie komér, moc gazowa: 19 kW, zasilanie: 230 V

66 - Taboret gazowy 1 palnikowy, proste sterowanie, wykonany ze stali nierdzewnej (AISI 304, 1.4301), solidny Zeliwny ruszt , duza powierzchnia robocza, $rednica palnika: 18 cm, moc min. palnika: 13 kW

67 - Okap przyscienny kapturowy z filtrami i o$wietleniem zabudowanym, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301) wyposazony w "labiryntowe" filtry wychwytujgce pary i ttuszcze, o$wietlenie zabudowane fluorescencyjne, krdciec przytgczeniowy o
$cednicy min. 150 mm, zaopatrzony w zawér do usuwania nadmiaru kondensatu par i ttuszczéw.




