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36 - Wbzek z prowadnicami na pojemniki GN 1/1 wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), kétka podgumowywane z odbojnikami i blokadami, prowadnice na pojemniki GN 1/1 w odstepach co 110 mm, pojemno$¢ 13 GN1/1 o wysokosci ponizej 100
mm

37 - Stot zatadowczy do zmywarki kapturowej ze zlewem 2 komorowym wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), blat z prowadnicg na kosz zmywarki, oraz zaczepem dostosowanym do zawieszenia na boku zmywarki, dwie komory o wymiarze
400x400x250 mm, w jednej z komor otwor pod mtynek koloidalny, nogi regulowane

38 - Miynek koloidalny wykonany ze stali malowanej proszkowo, tarcza rozdrabniajgca wykonana ze stali nierdzewnej, auto-rewers wptywajacy na bezawaryjng prace mtynka, zestaw montazowy gwarantujacy szybkg instalacje, zabezpieczenie przed przecigzeniem, reczne
resetowanie, pojemnos$¢ komory mielenia od 1 do 1,7 litra z wbudowanym wigcznikiem pneumatycznym, kotnierz mtynka dostosowany do montazu w komorze zlewu z otworem @=90 mm z przettoczeniem, moc: 0,7 KM, zasilanie: 230V

39 - Zmywarka podblatowa do mycia szkfa z funkcjg wyparzania wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), 3 programy mycia szkta: dokieliszkéw i szklanek delikatnych, szkto $redniej grubosci, szkto grube; wbudowane dozowniki ptynéw: myjacego i
nabtyszczajacego. Elektroniczny, dotykowy panel obstugi i ustawierh zmywarki, wbudowana pompa wspomagajaca ptukanie oraz pompa odptywowa, czterostopniowy system filtracji wody, program samoczyszczenia, rozmiar kosza 500x500 mm, niezalezny system gérnych i
dolnych ramion myjacych i ptuczacych, automatyczne tankowanie wody pojemnos¢ komory: 15,3 litr, zuzycie wody na cykl: 2,4 litr, catkowity pobdr mocy przy temperaturze przytgczeniowej od +40 do+60 st.C:6 kW, zasilanie: 400 V

40 - Zmywarka kapturowa z funkcjg wyparzania w ukfadzie prostym wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), obstuga jednym przyciskiem, trzy programy mycia, niezalezny system goérnych i dolnych ramion myjacych i ptuczacych, automatyczne
tankowanie wody, termostat bezpieczenstwa grzatki bojlera i zbiornika, dozownik ptynu ptuczacego, wytgcznik otwartego kaptura, bojler bezcisnieniowy, zabezpieczenie przed ptukaniem w wodzie o zbyt niskiej temperaturze z zewnetrzng grzatka zbiornika wody myjacej,
aktywacja pracy poprzez zamkniecie kaptura, pompa odptywowa, wyposazona w czterostopniowy system filtracji wody, program samoczyszczenia, rozmiar kosza 500x500 mm, pojemnos¢ komory: 35 litr, zuzycie wody na cykl: 2,4 litr, catkowity pobdr mocy przy

temperaturze przytaczeniowej od +40 do+60 st.C: 6,4 kW ,zasilanie: 400 V
41 - Stét wytadowczy ze zmywarki kapturowej wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku (AISI 304, 1.4301), blat z prowadnicg na kosz zmywarki, oraz zaczepem dostosowanym do zawieszenia na boku zmywarki, nogi regulowane




